
Antigraffiti Strip Vapor

Stručný popis:
Nejlepší přípravek na napouštění fasády impregnační a ochranou vrstvou proti sprejerům.
Po jeho aplikaci se případné nápisy a nečistoty dají velmi lehce setřít a vyčistit.
Přípravek je ekologický a působí současně jako hydrofobní ochrana materiálu.
Přípravek je paropropustný, tj. dovoluje materiálu dýchat.

Použití na:
Mramory, žuly, přírodní a umělé kameny, vápence a jejich aglomeráty, neglazovanou keramiku zdivo, omítky a 
beton.

Návod k použití:
Roztok se aplikuje mechanicky štětcem, houbou nebo rozprašovačem. Impregnace se nanáší až do nasycení ve 
dvou nebo třech opakováních, vždy kolmo na předešlou. Jakmile povrch zmatovatí není potřeba provádět další 
aplikace. Přípravek se nanáší jen na suchý a čistý povrch.
V případě postříkání povrchu sprejery, odstraníme sprej horkou vodou, bez použití chemie či tlakových přístrojů.

Doporučení:
Zbylý vosk setřeme látkou a nářadí opláchneme vodou. Po odstranění barev se impregnace lokálně obnoví.

Spotřeba:

• beton 1 l ... 25 m2
• omítka 1 l ... 20 - 25 m2
• kámen 1 l ... 10 - 35 m2

Dodávaná balení:
1 l - 5 l - 25 l 

zpět na : www.BELLINZONI.cz

Stránka č. 1 z 1ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR ochrana před sprejery

6.10.2014http://www.bellinzoni.cz/navod/nantisv.htm


